Charakterystyka ogolna:

Tasma led neon flex kat $wiecenia 120st. barwa $wiatta biaty zimny.

Odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i na uszkodzenia mechaniczne elastyczny waz $wietlny ledowy w profilu aluminiowym malowanym proszkowo na czarno (lub anodowanym na kolor czarny).

Diody umieszczone w ochronnej powloce z tworzywa sztucznego / osfona z mlecznego poliweglanu rozpraszajaca $wiatto.

Moc zasilacza nalezy dobra¢ do diugosci zasilanego neonu.

Swiecenie rownomierne na catej diugosci do 5m. W przypadku wigkszych diugoéci neon nalezy zasili¢ z obu stron lub podzielié go na mniejsze czesci i dostarczy¢ zasilanie do kazdego elementu oddzielnie.

Min.80-120 diod SMD na metr (efekt neonu, jednolite $wiatto na catej dtugosci, pojedyncze diody niewidoczne.

Wymiary: 120st.: 13 (klosz) x 11 (podstawa) x 23 (wysoko$¢) mm

Mozliwo$¢ ciecia co 4cm.

Mozliwo$¢ $ciemniania / dimmerowania z efektem stopniowego rozéwietlania.

Zasilanie: 12/24V (istniejace regulowane gniazda w zapadni)

Moc: 8-9W/m

Wydajnos¢ $wietna: min. 100 Im/w

Certyfikaty CE & Rohs

Temp. pracy od - 20 do +60 ¢

Zywotnosé: min. 50 000 godz.

Stopien ochrony IP : IP67 wodoszczelny

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zapalania wszystkich sekcji tacznie.

Zasilanie doprowadzone z istniejacych regulowanych gniazd pradu w zapadni orkiestronu. Zapewni¢ mozliwo$¢ odtaczenia siedziska od zasilania bez koniecznosci demontazu podestu (w ramach akgji scenicznej).

Prowadzenie kabli, montaz zasilaczy i sterownikéw w sposéb niewidoczny w obrebie podestu wyréwnujacego poziom zapadni orkiestronu z poziomem sceny - przewidzie¢ zapas kabli umozliwiajacy ruch zapadni orkiestronu na petng wysoko$¢.
Wszystkie elementy trudnopalne.

Przewidzie¢ akcesoria uzupetniajace w kolorze czarnym:

na catej diugosci tasmy LED profile prowadzace usztywniajace i mocujace malowane proszkowo, zaslepki, ztacza, konektory, zasilacze, moduly sterujace DMX, splittery DMX (rozdzielacze sygnatu DMX z dostosowana iloscig pindw do iloci
pinéw w sterownikach DMX),

oraz okablowanie sygnatowe i pradowe wymierzone pod projekt (nalezy doprowadzi¢ przewody sterownicze DMX od konsoli rezyserskiej do kazdego sterownika oraz przewdd zasilajacy 230Vnp. 3x1mm do kazdego zasilacza, oraz potaczy¢
przewodami zintegrowanymi z zasilaczem sterowniki). Sterownik DMX ze zintegrowanymi kablami podtaczeniowymi w komplecie. Zasilacz wyposazony w przewody do podigczenia sterownika.

Wszelkie podtaczenia kablowe za pomoca wtykéw lub szybkoztaczek o jakosci umozliwiajacej wielokrotny montaz i demontaz (nie dopuszcza sie montazu i demontazu przy pomocy potaczen skrecanych). Prowadzenie kabli, montaz zasilaczy i
sterownikow DMX w sposob estetyczny i zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania oraz mobilno$¢ przy montazu i demontazu (nalezy eliminowa¢ potaczenia lutowane uniemozliwiajac ich uszkodzenie przy czgstym demontazu). Wszystkie kable
w kolorze czarnym. Wszelkie potaczenia kablowe odpowiednio zabezpieczone przeciwporazeniowo.

UWAGA:

Mozliwosci potaczenia ze stotem realizatora $wiatta zweryfikowaé w porozumieniu z Kierownikiem Technicznym o$wietlenia sceny.

Doboér zasilaczy, modutéw sterujacych do ustalenia z dostawca systemu jak i obstuga techniczng o$wietlenia sceny (tak aby system byt kompatybilny z mozliwosciami sceny). Wykona¢ trasy kablowe wg wytycznych ustalonych na miejscu montazu
z projektantem i pracownikami Teatru w taki sposob aby prowadzenie kabli byto niewidoczne i niekolizyjne z dziataniami scenicznymi. Scenografii nie mozna uzna¢ za skonczong przed przygotowaniem wszystkich elementéw montazowych i
podtaczen pod projektowane elementy $wietine. Na tym etapie wymagana jest wspétpraca Wykonawcy montujacego sprzet elektryczny oraz upowaznionych pracownikéw Teatru.
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PRZYKLAD LED NEON FLEX

Rozwigzanie alternatywne w przypadku odcinkéw prostych:
tasma led w profilu aluminiowym malowanym proszkowo na czarno (lub anodowanym na kolor czarny) z mleczng ostong,
z poliwgglanu rozpraszajacq $wiatto (diody niewidoczne) - pozostate parametry LED réwnowazne lub nie gorsze.
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SCENOGRAFIA maj 2019
stadium: KPP format: A3
MOCK CZARNA BURLESKA nr42
SIEDZISKO MOCKA 1:20

Z POLIWEGLANU BEZBARWNEGO
TRANSPARENTNEGO GR.12mm

PROFIL LED ALUMINIOWY
POWIERZCHNIA SWIECENIA BOCZNA

PROFIL STALOWY

ZAMKNIETY KWADRATOWY 20mm
SPAWANY W AZUROWA FORME SCHODOW

MALOWANA PROSZKOWO NA CZARNO
W CALOSCI

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami i czescia opisowa.

2. Przed przystapieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zaméwienia materiatow nalezy:

+ dokfadnie zapoznac sig z petng dokumentacja wykonawcza wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej

i szczegotowych pomiaréw czesci lub catosci stanu istniejacego jak i zrealizowanych wczesniej nowych elementéw
scenograficznych i instalacyjnych w miejscu montazu

+ skoordynowac¢ technologie wykonywania robét wszystkich branz

+  dokona¢ wszystkich innych czynnosci, ktorych koniecznos¢ wynika ze sztuki budowlanej, obowiazujacych
przepisow i nalezytej starannosci.

3. Rysunku nie nalezy traktowac jako szablonu, nie nalezy odmierzac¢ z niego wymiaréw.

4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do jakichkolwiek prac.

5. W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci nalezy zwrdci¢ si¢ do Projektanta.

6. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego elementu podstawg
wymiarowania sg rysunki detali.

7. Projekt warsztatowy i obliczenia statyczne podkonstrukcji poza opracowaniem (wg odrebnego opracowania
i projektu warsztatowego).

8. Rysunki warsztatowe wszystkich elementéw, proponowanych rozwigzan technicznych i prac wykoriczeniowych
oraz montazowych nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji pod katem estetycznym.

9. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunkéw wykonawczych oraz uzgodnionych rysunkéw
warsztatowych nie beda akceptowane i zostang poddane rozbiérce oraz powtérnemu poprawnemu montazowi
na koszt Wykonawcy.

10. Przed dokonaniem zamdwienia materiatow, Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii
probki wszystkich materiatéw wykoficzeniowych oraz probki kolorow wszystkich elementéw. Wszelkie kolory
zastrzezone do decyzji Projektanta.

. Wszelkie zmiany, ktore Wykonawca zdecyduije sie wprowadzic, rowniez te, ktdre stuza jedynie zmianie technologii,
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

12. Skutki bezposrednie i posrednie niestosowania si¢ do powyzszych zalecen obciazajg wytacznie Wykonawce.

13. Prawa autorskie naleza do Projektanta, chyba ze dotycza proponowanych gotowych rozwigzan producentow
referencyjnych. Nazwy wiasne produktow referencyjnych podawane sa jako przyktadowe, nalezy stosowac produkty
referencyjne lub réwnowazne. Szczegétowe wymagania i parametry techniczne wg opisu referencyjnego producenta
lub nie gorsze.

UWAGI SZCZEGOLOWE:

1. Wszystkie elementy wykonane z materiatow niepalnych lub z certyfikatem trudnozapalnosci lub palnych
zaimpregnowanych przeciwogniowo do stopnia trudnozapalnosci $rodkiem posiadajacym odpowiedni certyfikat.

Nie dopuszcza sig stosowania materiatow o wiasciwosciach zracych, cuchnacych, silnie brudzacych, drazniacych
skore, wydzielajacych toksyczne substancje rozpadu w procesie starzenia lub przy podwyzszonej temperaturze.

2. Konstrukcja elementéw scenografii, na ktorych maja znajdowac sie Wykonawcy, powinna by¢ dostosowana do
przeniesienia ciezaru wiasnego i cigzaru Wykonawcow oraz rekwizytow.

3. Sposdb montazu, ustawiania, mocowania, zawieszania i zabezpieczania elementéw scenografii, rowniez w trakcie
zmian, nalezy uzgodni¢ w zakresie technicznym z Kierownikiem Technicznym lub uprawnionym Projektantem
konstrukcji. Nalezy sporzadzi¢ projekt warsztatowy oraz obliczenia statyczne dla elementéw o wys. przekraczajacej 4m
oraz nietypowych podestow, schodéw i pochylni oraz elementéw, na ktére majg wchodzi¢ ludzie.

4. Elementy o wys. przekraczajacej 4m mocowac do podtog, a w przyp. elementéw wysokich, wiotkich, obcigzonych
w gornych partiach, narazonych na sity boczne — stosowa¢ podpory, odciagi linowe mocowane do podtogi, $cian,
stabilnych konstrukgji lub wyciagow dekoracyjnych.

5. Wszystkie elementy mocowac trwale do podkonstrukcji za pomoca wkretéw lub kotew. Laczenie elementéw i
mocowanie do podfogi musi by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy niezamierzone roztaczenie.

Nie dopuszcza si¢ taczenia elementéw i mocowania ich do podtég za pomoca gwozdzi.

6. Uchwyty linowe umieszczac na dole zawieszanych elementéw , liny prowadzic¢ przez przelotki. Stosowa¢ co najmniej
2 liny na pojedynczy element, kazda o wytrzymatosci uwzgledniajacej 12 krotny wspétczynnik bezpieczenstwa.

Do podwieszania dekoracji, rekwizytow i urzadzen uzywac wytacznie liny lub tasmy plecione, o odpowiedniej
wytrzymatosci dobranej wg cigzaru podwieszanych elementéw, posiadajace stosowne atesty. Nie dopuszcza sig
stosowania drutow, pretow i zytek. Laricuchéw mozna uzy¢ wytacznie do zabezpieczenia urzadzen odrebnie
zamocowanych lub zawieszonych na linach i taSmach.

7. Urzadzenia techniczne, dekoracje, elementy wyposazenia sceny i estrady oraz inne przedmioty umieszczone
nad sceng mocowac za pomoca przeznaczonych do tego uchwytow, posiadajacych stosowne atesty lub zawiesza¢
na linach i taSmach oraz dodatkowo zabezpiecza¢ odrgbnym zawiesiem, nieprzenoszacym obcigzenia w normalnych
warunkach.

8. Urzadzenia stuzace do podwieszania lub podciagania do géry wykonawcow nalezy wykona¢ tak, aby zapewniaty
bezpieczenstwo. Zawiesie urzadzenia nie moze by¢ opuszczane nizej niz 0,5m nad podtoga.
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