Elementy podstawowe systemu: [
GENERATOR LED CC }
Barwa $wiatta — zimny bialy 5700 Kelwindw XX g ™,
Moc generatora 15,5W }x}uﬁ‘g’ib \ ‘h\ |
Zasilanie 700mA & ""-f’;f oo i \
Natezenie $wiatta 1751 lumendéw j_,;;‘{‘,r'*jg ] ‘ ‘
Sterowanie DMX (A A —{ijs.{ - . ‘ SKRECANE HAKI ‘
Wymiary 124x72x57mm ‘-:f ‘{’ﬁr_{" j rd 7 DO PODWIESZENIA KANALU
' J_});j?:; ; 7 s | NA RURZE SZTANKIETU |
STEROWNIK DMX i700 CC \ ( ) ( ) ILOSC I ROZSTAWY DOSTOSOWAC |
Sterowanie DMX 512 | DO DLUGOSCI KANALU |
Zasilanie 8V DC - 48 V DC ‘ ] ] ‘
Wymiary 180x52x22mm o
Waga 100gr | oo ogl | AZUROWY WENTYLOWANY |
ZASILACZ | L, maks{12 , 10, maks/12 , KANAL KABLOWY |
; - | KOLOR CZARNY |
Zasilacz statonapigciowy 24V ‘ DL MAKS. 2-3m |
Moc 24W ‘ .
Zakres warto$ci napigcia wejsciowego 90~ 264VAC | DOSTOSOWANY WlELKOSC'A \
Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadpradowe / Nadnapieciowe | DO URZADZEN |
Il klasa ochronnosci, 2 klasa mocy wg UL1310 ‘ (ZASILACZ, DMX, GENERATOR, ‘
Stopien ochrony IP67 OKABLOWANIE, SWIATLOWODY)
Wymiary: 129.5 x 25 x 20mm L d - — — — — — — -
Waga: 0.13kg T T T T T T T T T T T T T 7
) SWIATH OWQD 12 7mm
SWIATLOWOD } }
Typ FLC75100-ND NANO-DIFFUSION / SIDE DIFFUSE (THEADLITE CABLE)
Sktad: PMMA zwiazki polimerowe ‘ ‘
Promien gigcia >=12mm | |
llos¢ $wiattowoddw: 100szt x 0,75mm $rednica 12,7mm | |
Ttumienno$¢: =<150 dB / km at 650 nm ‘ ‘
Temperatura pracy: -40st.C do 85st. C. | |
Wodoodporny
Odporny na UV | i i_ WALEC METALOWY |
Wolny od PVC i ftalanow | OBCIAZNIK ZINTEGROWANY |
Trudnopalny ‘ Z LUSTERKIEM WSTECZNYM |
. ‘ ZAMONTOWANY NA KOKICU ‘
lilNllA SV\{IETLNA, i SWIATLOWODU
Swmtlgwod oprawiony w tuleje CT7511P30 \ KOLOR CZARNY |
Na koricach $wiattowodu lusterko wsteczne | (SREDNICA OBCIAZNIKA ZBLIZONA |
Port optyczny | ) ) |
| DO SREDNICY SWIATLOWODU) |
\ \
\ \
- |

Charakterystyka szczeg6towa - $wiattowody:

-Swiattowod wielordzeniowy $wiecacy jednolicie bokiem np. PMMA SIDELIGHT i koricem bez mikrokienek

-sktadajacy sie z wiagzki Swiattowodow w przezroczystej ostonce w ilosci zapewniajacej odpowiednia iloS¢ Swiatta

-na koficach $wiatfowoddw zatozone tzw . lusterka wsteczne aby cze$¢ Swiatta zostata odbita ponownie do $wiattowodu - wzmocnienie natezenia emitowanego $wiatta
-zasilanie: generatory LED 12/24V z optyka min.15,5W (od 200 gram do 6kg w zalezno$ci od modelu) - kazda sekcja / komplet powinien posiada¢ swéj generator
-generatory musza zapewnia¢ zafiksowanie $wiattowodu tak by nie wypadat po naciagnieciu przy obciazeniu (np. blokada pierécienia $ruba)

-zlaczki P30 (5 krotna obrdbka: $wiattowody klejone, zgrzewane, szlifowane i polerowane)

-Swiattowody trudnopalne (maks. temperatura pracy 85st .C)

Charakterystyka ogélna:

Kat $wiecenia 360st. barwa $wiatta biaty zimny.

Odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i na uszkodzenia mechaniczne elastyczny waz $wietiny.

Moc zasilacza nalezy dobra¢ do dtugosci zasilanego neonu.

Swiecenie rownomierne na catej diugosci (efekt neonu, jednolite $wiatio).

Wymiary: $rednica 15-20mm, dtugo$¢ odcinka wiszacego 8,5m.

Mozliwos¢ docinania w dowolnym miejscu w celu skorygowania dtugosci.

Mozliwo$¢ $ciemniania / dimmerowania z efektem stopniowego rozéwietlania.

Waz $wietiny dyskretnie obciazony u dotu w sposéb zapewniajacy prosta linie (np. metalowy obciaznik w ksztaicie czarnego walca o $rednicy weza $wietinego przymocowany trwale bez mozliwosci samoczynnego odczepienia w miejscu lusterka $wietinego).

Kazda sekcja sterowana DMX z mozliwo$cig niezaleznego zapalania. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zapalania wszystkich sekcji oddzielnie jak i tacznie w réznych konfiguracjach (np. kilka wybranych sekcji jednoczesnie). Kolejno$¢ do ustalenia w trakcie prob.

Prowadzenie kabli, montaz zasilaczy i sterownikéw w wentylowanych korytach kablowych malowanych proszkowo na czarno zawieszanych na sztankietach dekoracyjnych - przewidzie¢ zapas kabli umozliwiajacy ruch sztankietéw na petng wysoko$¢ komina sceny.

Koryto kablowe wentylowane azurowe dostosowane rozmiarem do wielko$ci elementéw zasilajacych i sterujacych (maks. szer. kosza 12cm). Przewidzie¢ otwory o nieostrych krawedziach w miejscach zwisu $wiattowodu - poziome odcinki $wiattowodu w korycie wymaskowane na
czarno. Koryta podwieszone do sztankietu na skrecanych hakach dostosowanych rozmiarem do rury sztankietu, z uwzglednieniem podziatu na odcinki dla utatwienia przechowywania i transportu (maks. dtugos$¢ koryta do uzgodnienia z Kierownikiem Sceny - maks. 2-3m).

Na mostach s zamontowane reflektory halogenowe, ktére generuja wysokie temperatury i rozgrzewaja powietrze - temperatura pracy dobranego systemu dostosowana do warunkéw na scenie.

Wszystkie elementy trudnopalne.

Przewidzie¢ akcesoria uzupetniajace w kolorze czarnym:

profile prowadzace usztywniajace i mocujace malowane proszkowo, zalepki, ztacza, konektory, zasilacze, moduty sterujace DMX, splittery DMX - po 1 sztuce na 2 strony sztankietéw (rozdzielacze sygnatu DMX z dostosowang iloscig pinéw do ilosci pindw w sterownikach DMX)
oraz okablowanie sygnatowe i pradowe wymierzone pod projekt (nalezy doprowadzi¢ przewody sterownicze DMX od konsoli rezyserskiej do kazdego sterownika oraz przewdd zasilajacy 230V np. 3x1mm do kazdego zasilacza, oraz potaczy¢ przewodami zintegrowanymi z
zasilaczem sterowniki), kable zasilajace na sztankietach doprowadzi¢ do 2 siedmio gniazdkowych przedtuzaczy wpietych do gniazd zasilajacych na galerii technicznej, przewidzie¢ bebny na zwijanie kabli w celu uniknigcia splatania w trakcie akcji scenicznej. Sterownik DMX ze
zintegrowanymi kablami podtaczeniowymi w komplecie. Zasilacz wyposazony w przewody do podtaczenia sterownika.

Wszelkie podtaczenia kablowe za pomoca wtykéw lub szybkoztaczek o jakosci umozliwiajacej wielokrotny montaz i demontaz (nie dopuszcza si¢ montazu i demontazu przy pomocy potaczen skrecanych). Prowadzenie kabli, montaz zasilaczy i sterownikow DMX w sposéb estetyczny
i zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania oraz mobilno$¢ przy montazu i demontazu (nalezy eliminowa¢ potaczenia lutowane uniemozliwiajac ich uszkodzenie przy czestym demontazu). Wszystkie kable w kolorze czarnym.

Wszelkie potaczenia kablowe odpowiednio zabezpieczone przeciwporazeniowo.

UWAGA:

Mozliwosci potaczenia ze stolem realizatora $wiatta zweryfikowa¢ w porozumieniu z Kierownikiem Technicznym o$wietlenia sceny.Dobér zasilaczy, modutéw sterujacych do ustalenia z dostawca systemu jak i obstuga techniczng o$wietlenia sceny (tak aby system byt kompatybilny z
mozliwo$ciami sceny). Wykonac trasy kablowe wg wytycznych ustalonych na miejscu montazu z projektantem i pracownikami Teatru w taki sposob aby prowadzenie kabli byto niewidoczne i niekolizyjne z dziataniami scenicznymi. Scenografii nie mozna uznac za skoriczong przed
przygotowaniem wszystkich elementéw montazowych i podtaczen pod projektowane elementy $wietine. Na tym etapie wymagana jest wspotpraca Wykonawcy montujacego sprzet elektryczny oraz upowaznionych pracownikéw Teatru.
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Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami i czgscig opisowa,
Przed przystapieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zaméwienia materiatow nalezy:
doktadnie zapoznac sie z peing dokumentacja wykonawcza wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej
i szczegotowych pomiaréw czesci lub catosci stanu istniejacego jak i zrealizowanych wczesniej nowych elementéw
scenograficznych i instalacyjnych w miejscu montazu
skoordynowa¢ technologie wykonywania rob6t wszystkich branz
dokona¢ wszystkich innych czynnoéci, ktérych koniecznos¢ wynika ze sztuki budowlanej, obowiazujacych
przepisow i nalezytej starannosci.
Rysunku nie nalezy traktowac jako szablonu, nie nalezy odmierza¢ z niego wymiaréw.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do jakichkolwiek prac.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.
W przypadku rozbieznoéci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego elementu podstawa
wymiarowania sg rysunki detali.
Projekt warsztatowy i obliczenia statyczne podkonstrukcji poza opracowaniem (wg odrebnego opracowania
i projektu warsztatowego).
Rysunki warsztatowe wszystkich elementéw, proponowanych rozwigzan technicznych i prac wykoriczeniowych
oraz montazowych nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji pod katem estetycznym.
Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunkéw wykonawczych oraz uzgodnionych rysunkow
warsztatowych nie beda akceptowane i zostang poddane rozbiérce oraz powtérnemu poprawnemu montazowi
na koszt Wykonawcy.

. Przed dokonaniem zaméwienia materiatow, Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii

probki wszystkich materiatéw wykoficzeniowych oraz probki kolorow wszystkich elementéw. Wszelkie kolory
zastrzezone do decyzji Projektanta.

. Wszelkie zmiany, ktore Wykonawca zdecyduije sie wprowadzic, rowniez te, ktdre stuza jedynie zmianie technologii,

nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Skutki bezposrednie i posrednie niestosowania sig do powyzszych zalecen obcigzaja wytacznie Wykonawce.

Prawa autorskie nalezg do Projektanta, chyba ze dotycza proponowanych gotowych rozwiazan producentow
referencyjnych. Nazwy wiasne produktow referencyjnych podawane sa jako przyktadowe, nalezy stosowac produkty
referencyjne lub réwnowazne. Szczegétowe wymagania i parametry techniczne wg opisu referencyjnego producenta
lub nie gorsze.

UWAGI SZCZEGOLOWE:

1.

Wszystkie elementy wykonane z materiatow niepalnych lub z certyfikatem trudnozapalnosci lub palnych
zaimpregnowanych przeciwogniowo do stopnia trudnozapalnosci $rodkiem posiadajacym odpowiedni certyfikat.

Nie dopuszcza sig stosowania materiatow o wiasciwosciach zracych, cuchnacych, silnie brudzacych, drazniacych
skore, wydzielajacych toksyczne substancje rozpadu w procesie starzenia lub przy podwyzszonej temperaturze.
Konstrukcja elementéw scenografii, na ktorych majg znajdowac sie Wykonawcy, powinna by¢ dostosowana do
przeniesienia ciezaru wiasnego i cigzaru Wykonawcow oraz rekwizytow.

Sposéb montazu, ustawiania, mocowania, zawieszania i zabezpieczania elementéw scenografii, rowniez w trakcie
zmian, nalezy uzgodni¢ w zakresie technicznym z Kierownikiem Technicznym lub uprawnionym Projektantem
konstrukcji. Nalezy sporzadzi¢ projekt warsztatowy oraz obliczenia statyczne dla elementéw o wys. przekraczajacej 4m
oraz nietypowych podestow, schodéw i pochylni oraz elementéw, na ktére majg wchodzi¢ ludzie.

Elementy o wys. przekraczajacej 4m mocowac do podtog, a w przyp. elementéw wysokich, wiotkich, obcigzonych

w gérnych partiach, narazonych na sity boczne — stosowa¢ podpory, odciagi linowe mocowane do podtogi, $cian,
stabilnych konstrukcji lub wyciagéw dekoracyjnych.

Wszystkie elementy mocowac trwale do podkonstrukcji za pomoca wkretoéw lub kotew. taczenie elementéw i
mocowanie do podfogi musi by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy niezamierzone roztaczenie.

Nie dopuszcza sig taczenia elementéw i mocowania ich do podiég za pomoca gwozdzi.

Uchwyty linowe umieszcza¢ na dole zawieszanych elementow , liny prowadzi¢ przez przelotki. Stosowac co najmniej
2 liny na pojedynczy element, kazda o wytrzymatosci uwzgledniajacej 12 krotny wspétczynnik bezpieczenstwa.

Do podwieszania dekoraciji, rekwizytow i urzadzen uzywa¢ wytacznie liny lub tasmy plecione, o odpowiedniej
wytrzymato$ci dobranej wg cigzaru podwieszanych elementéw, posiadajace stosowne atesty. Nie dopuszcza sie
stosowania drutow, pretow i zytek. Larcuchéw mozna uzy¢ wytacznie do zabezpieczenia urzadzen odrebnie
zamocowanych lub zawieszonych na linach i taSmach.

Urzadzenia techniczne, dekoracje, elementy wyposazenia sceny i estrady oraz inne przedmioty umieszczone

nad sceng mocowac za pomoca przeznaczonych do tego uchwytow, posiadajacych stosowne atesty lub zawiesza¢
na linach i taSmach oraz dodatkowo zabezpiecza¢ odrgbnym zawiesiem, nieprzenoszacym obcigzenia w normalnych
warunkach.

Urzadzenia stuzace do podwieszania lub podciggania do gory wykonawcow nalezy wykonaé tak, aby zapewniaty
bezpieczenstwo. Zawiesie urzadzenia nie moze by¢ opuszczane nizej niz 0,5m nad podtoga.
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