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ULOZENIE 2
SCHODY

Elementy wjezdzajace na bocznych wézkach scenicznych. Wyposazone w czarne ukryte stopy z podktadka antyposlizgowa (mozliwo$¢ przesuwu w obrebie wozkéw scenicznych, obrotu i zmiany konfiguracji elementow,

stopy zamontowane w sposob niewidoczny wewnatrz obudowy). Obudowa zamontowana z pozostawieniem szpary przy podtodze ok. 1cm umozliwiajacej bezkolizyjny przesuw po powierzchni wozkéw scenicznych z uwzglednieniem ich nieréwnosci.

Na tylnej powierzchni niewidocznej dla widowni przewidzie¢ otwory na dfonie utatwiajace przesuwanie elementow. Elementy ustawione na wézkach scenicznych musza by¢ zablokowane w sposéb uniemozliwiajacy przesuwanie pod wptywem ruchu scenicznego i choreografii (moga by¢ potaczone
miedzy sobg w sposdb niewidoczny i umozliwiajacy szybkie roziaczenie - np. klamra). Podane wymiary elementéw nalezy dostosowaé do przewidywanego sposobu blokowania ich w pozycji biorac pod uwage tolerancje wymiarowe i mikroprzesuniecia w obrebie wozkéw scenicznych.

Elementy scenografii po przesunieciu migdzy soba nie moga w zaden sposdb ogranicza¢ mozliwosci niezaleznego przesuwu wézkow scenicznych oraz ewentualnego opuszczania wozkéw na zapadniach. (Wymiar wozka scenicznego 199x1198,5¢m).

Wszystkie Sciany wykonane ze sklejki suchotrwatej lisciastej atestowanej na trudnozapalno$¢, na wygtuszonej akustycznie (przewiduje si¢ chodzenie w butach na obcasie) podkonstrukciji z profili aluminiowych lub stalowych (przekroj profila do weryfikacji wg projektu warsztatowego i obliczen
konstrukcyjnych - przy wymiarowaniu elementéw nalezy dobra¢ przekroje pod katem przyjetego systemu faczenia, wymaganej nosnosci - biorac pod uwage ciezar elementéw i obcigzenia uzytkowe). Grubo$¢ pyt ze sklejki dobrana do przewidywanych obcigzen i rozstawu elementéw rusztu
podkonstrukcji (min. 12mm na ptaszczyznach poziomych). Plyty posadzkowe powinny przenosi¢ cigzar Aktoréw wraz z rekwizytami bez widocznych odksztatcen. Plyty nalezy przymocowaé mechanicznie do rusztu niewidocznymi tacznikami mechanicznymi niewystajacymi ponad poziom podestu (wkrety
z tbem stozkowym malowane w kolorze ptyt). Elementy tacznikdw mechanicznych ($rub, wkretéw) niewidoczne. Plyty wykonczone powierzchnig blyszczaca, gtadka, czarng, odporng na uderzenia i zarysowania, bez pecherzy i fatd (np. laminat podiogowy wysokoudarowy HPL 1/2mm z rdzeniem
trudnopalnym gr. 4mm lub PCV twarde trudnopalne gr.4mm na ptaszczyznach pionowych i podtoga baletowa na ptaszczyznach poziomych np. Gerriets Vario High Gloss lub réwnowazna klejona trwale powierzchniowo do sztywnego podtoza). Wszystkie krawedzie lekko zaokraglone i oszlifowane (bez
ostrych kantéw).

Uwagal!

Maksymalny ciezar elementéw scenografii wraz z Wykonawcami nie moze przekroczy¢ dla pojedynczego wézka scenicznego:

No$no$¢ statyczna: 300 kg/m2, max. 5000 kg

No$no$¢ dynamiczna: 150 kg/m2, max. 3000 kg

Przewiduje sig tacznie 42 osoby na scenie (w tym 12 muzykéw z instrumentami).

Nalezy uwzgledni¢ réwnoczesne obcigzenia zapadni od schodoéw wjezdzajacych na wozkach scenicznych oraz schoddw kina umieszczonych na nizszym poziomie zapadni.
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Nalezy uwzgledni¢ obcigzenia od:
12 muzykow

10 tancerzy

20 aktorow

Wszystkie elementy scenografii podzielone na czgsci

(do uzgodnienia z Kierownikiem Technicznym Sceny oraz scenografem):

w szczegdlnosci pojedynczo montowane i demontowane elementy

scenografii nie moga przekroczy¢ nastepujacych rozmiarow:

a) pole podstawy (szeroko$¢ na scenie x gleboko$¢ na scenie) - 7,30 x 1,80m
oraz

b) max. wysoko$¢ pojedynczego elementu scenografii - 2,65m;

co zapewni mozliwo$¢ transportu elementéw scenografii winda towarowa,
obstugujaca scene.

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami i czescia opisowa.

2. Przed przystapieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zaméwienia materiatow nalezy:

+ dokfadnie zapoznac sig z petng dokumentacja wykonawcza wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej

i szczegotowych pomiaréw czesci lub catosci stanu istniejacego jak i zrealizowanych wczesniej nowych elementéw
scenograficznych i instalacyjnych w miejscu montazu

+ skoordynowac¢ technologie wykonywania robét wszystkich branz

+  dokonac wszystkich innych czynnosci, ktorych konieczno$¢ wynika ze sztuki budowlanej, obowigzujacych
przepisow i nalezytej starannosci.

3. Rysunku nie nalezy traktowac jako szablonu, nie nalezy odmierzac¢ z niego wymiaréw.

4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do jakichkolwiek prac.

5. W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci nalezy zwrdci¢ si¢ do Projektanta.

6. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i cato$ci projektowanego elementu podstawa
wymiarowania sg rysunki detali.

7. Projekt warsztatowy i obliczenia statyczne podkonstrukcji poza opracowaniem (wg odrebnego opracowania
i projektu warsztatowego).

8. Rysunki warsztatowe wszystkich elementéw, proponowanych rozwiazan technicznych i prac wykoriczeniowych
oraz montazowych nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji pod katem estetycznym.

9. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunkéw wykonawczych oraz uzgodnionych rysunkow

warsztatowych nie beda akceptowane i zostang poddane rozbiérce oraz powtérnemu poprawnemu montazowi
na koszt Wykonawcy.

. Przed dokonaniem zaméwienia materiatow, Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii
probki wszystkich materiatéw wykoficzeniowych oraz probki kolorow wszystkich elementéw. Wszelkie kolory
zastrzezone do decyzji Projektanta.

. Wszelkie zmiany, ktore Wykonawca zdecyduije sie wprowadzic, rowniez te, ktdre stuza jedynie zmianie technologii,
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

12. Skutki bezposrednie i posrednie niestosowania si¢ do powyzszych zalecen obciazajg wytacznie Wykonawce.

13. Prawa autorskie naleza do Projektanta, chyba ze dotycza proponowanych gotowych rozwigzan producentow
referencyjnych. Nazwy wiasne produktow referencyjnych podawane sa jako przyktadowe, nalezy stosowac produkty
referencyjne lub réwnowazne. Szczegétowe wymagania i parametry techniczne wg opisu referencyjnego producenta
lub nie gorsze.

o

UWAGI SZCZEGOLOWE:

1. Wszystkie elementy wykonane z materiatow niepalnych lub z certyfikatem trudnozapalnosci lub palnych
zaimpregnowanych przeciwogniowo do stopnia trudnozapalnosci $rodkiem posiadajacym odpowiedni certyfikat.

Nie dopuszcza sig stosowania materiatow o wiasciwosciach zracych, cuchnacych, silnie brudzacych, drazniacych
skore, wydzielajacych toksyczne substancje rozpadu w procesie starzenia lub przy podwyzszonej temperaturze.

2. Konstrukcja elementéw scenografii, na ktorych maja znajdowac sie Wykonawcy, powinna by¢ dostosowana do
przeniesienia ciezaru wiasnego i cigzaru Wykonawcow oraz rekwizytow.

3. Sposdb montazu, ustawiania, mocowania, zawieszania i zabezpieczania elementéw scenografii, réwniez w trakcie
zmian, nalezy uzgodni¢ w zakresie technicznym z Kierownikiem Technicznym lub uprawnionym Projektantem
konstrukcji. Nalezy sporzadzi¢ projekt warsztatowy oraz obliczenia statyczne dla elementéw o wys. przekraczajacej 4m
oraz nietypowych podestow, schodéw i pochylni oraz elementéw, na ktére majg wchodzi¢ ludzie.

4. Elementy o wys. przekraczajacej 4m mocowac do podtég, a w przyp. elementéw wysokich, wiotkich, obcigzonych
w gérnych partiach, narazonych na sity boczne — stosowa¢ podpory, odciagi linowe mocowane do podtogi, $cian,
stabilnych konstrukcji lub wyciagéw dekoracyjnych.

5. Wszystkie elementy mocowac trwale do podkonstrukcji za pomoca wkretéw lub kotew. Laczenie elementéw i
mocowanie do podfogi musi by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy niezamierzone roztaczenie.

Nie dopuszcza sig taczenia elementéw i mocowania ich do podiég za pomoca gwozdzi.

6. Uchwyty linowe umieszczac na dole zawieszanych elementéw , liny prowadzic¢ przez przelotki. Stosowa¢ co najmniej
2 liny na pojedynczy element, kazda o wytrzymatosci uwzgledniajacej 12 krotny wspétczynnik bezpieczenstwa.

Do podwieszania dekoraciji, rekwizytow i urzadzen uzywa¢ wytacznie liny lub tasmy plecione, o odpowiedniej
wytrzymato$ci dobranej wg cigzaru podwieszanych elementéw, posiadajace stosowne atesty. Nie dopuszcza sie
stosowania drutow, pretow i zytek. Larcuchéw mozna uzy¢ wytacznie do zabezpieczenia urzadzen odrebnie
zamocowanych lub zawieszonych na linach i taSmach.

7. Urzadzenia techniczne, dekoracje, elementy wyposazenia sceny i estrady oraz inne przedmioty umieszczone
nad sceng mocowac za pomoca przeznaczonych do tego uchwytow, posiadajacych stosowne atesty lub zawiesza¢
na linach i taSmach oraz dodatkowo zabezpiecza¢ odrgbnym zawiesiem, nieprzenoszacym obcigzenia w normalnych
warunkach.

8. Urzadzenia stuzace do podwieszania lub podciagania do géry wykonawcéw nalezy wykonac tak, aby zapewniaty
bezpieczenstwo. Zawiesie urzadzenia nie moze by¢ opuszczane nizej niz 0,5m nad podtoga.

temat: projekt scenografii do spektaklu MOCK CZARNA BURLESKA
autor / na podstawie: Marek Krajewski
scenariusz / piosenki: Konrad Imiela / Roman Kotakowski
zamawiajacy: TEATR MUZYCZNY CAPITOL
adres: 50-019 Wroctaw, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 67
rezyseria: Konrad Imiela
scenografia / kostiumy: Anna Haudek
email: ania@haudek.pl

tel: [+48] 791.997.180



