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WIDOK Z GORY ZAPADNIA SCENICZNA NR 1200x1200

POMPA WODNA Z WEZEM ZAKONCZONYM RURA SZTYWNA

Pompa wodna ze zbiornikiem z zaworem umieszczona na galerii technicznej, z wyprowadzonym szczelnym czarnym wezem gumowym elastycznym na wode.
Dtugo$¢ weza dostosowac do miejsca ustawienia pompy / zbiornika oraz lokalizacji zbiornika w zapadni, przewidzie¢ zapas dla ruchu sztankietu.

Waz prowadzony w koszu metalowym zawieszonym na sztankiecie zakoficzony rurg sztywna uksztattowang w podwojne kolano (tak aby omina¢ o$wietlenie i
okablowanie sceniczne i scenograficzne w bezpiecznej odleglosci) - wszelkie elementy w kolorze czarnym.

Koniec rury wycentrowany wzgledem zbiornika umieszczonego pod klapa w zapadni nr 1 - lokalizacja wg rysunku.

Zbiornik: szczelne akwarium, wykonane z transparentnego poliweglanu (gr. $cianki dostosowana do przyjecia petnej objetosci wody) lub tworzywa sztucznego
trudnopalnego - dno / $ciany wytozone plyta lustrzang dla efektu odbicia $wiatta i pod$wietlenia strumienia wody od dotu. Zbiornik umieszczony w stalowym koszu
osadzonym w otworze zapadni pod klapa, opartym na stalowych pétkach zapadni. Kosz z siatki zgrzewanej / kraty stalowej z dokreconymi / dospawanymi pétkami
no$nymi z katownikow - cato$¢ z elementéw dostosowanych do przeniesienia ciezaru peinej objetosci wody w zbiorniku.

Klapa wykonana z kraty zgrzewanej WEMA ocynkowanej ogniowo zgodnie z norma, malowana proszkowo na czarno, odporna na wodg, np.:

- Ptaskownik nosny (wysoko$¢ x grubo$c): 25 x 2 mm

- Oczko (wymiar w osiach): 34 x 38 mm

- Oczko (wymiar w $wietle): 32 x 33 mm

Ptaskowniki none klapy WEMA oparte na dwoch podporach stalowej konstrukgji klapy w zapadni.

Catos¢ przekryta wyjmowalna ptyta z poliweglanu przezroczystego np. gr. 12mm (aby zaobiec wpadaniu obcaséw) - ptyta z otworami na palce, tak aby mozna jg.
byto tatwo wyja¢.

Uwagal!

Nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ przejazdu wozkdw scenicznych po zapadni nr 1, w ktérej znajduje sie zbiornik. Klapy zréwnane z poziomem sceny / zapadni.
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ i odpowiedni odstep uktadu wodnego od urzadzen elektrycznych na scenie.

Cato$¢ uktadu szczelna i zamontowana ponizej wszelkich urzadzen elektrycznych w obrebie sceny i sztankietéw - z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci.
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Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami i czgscig opisowa,

Przed przystapieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zaméwienia materiatow nalezy:

doktadnie zapoznac sie z peing dokumentacja wykonawcza wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej
i szczegotowych pomiaréw czesci lub catosci stanu istniejacego jak i zrealizowanych wczesniej nowych elementéw
scenograficznych i instalacyjnych w miejscu montazu

skoordynowa¢ technologie wykonywania rob6t wszystkich branz

dokona¢ wszystkich innych czynnoéci, ktérych koniecznos¢ wynika ze sztuki budowlanej, obowiazujacych

przepisow i nalezytej starannosci.

. Rysunku nie nalezy traktowac jako szablonu, nie nalezy odmierza¢ z niego wymiarow.

. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do jakichkolwiek prac.

. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ si¢ do Projektanta.

. W przypadku rozbieznoéci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego elementu podstawa

wymiarowania sg rysunki detali.

. Projekt warsztatowy i obliczenia statyczne podkonstrukcji poza opracowaniem (wg odrebnego opracowania

i projektu warsztatowego).

. Rysunki warsztatowe wszystkich elementéw, proponowanych rozwigzan technicznych i prac wykoriczeniowych

oraz montazowych nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji pod katem estetycznym.

. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunkéw wykonawczych oraz uzgodnionych rysunkéw

warsztatowych nie beda akceptowane i zostang poddane rozbiérce oraz powtérnemu poprawnemu montazowi
na koszt Wykonawcy.

. Przed dokonaniem zaméwienia materiatow, Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii

probki wszystkich materiatéw wykoficzeniowych oraz probki kolorow wszystkich elementéw. Wszelkie kolory
zastrzezone do decyzji Projektanta.

. Wszelkie zmiany, ktore Wykonawca zdecyduije sie wprowadzic, rowniez te, ktdre stuza jedynie zmianie technologii,

nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Skutki bezposrednie i posrednie niestosowania sie do powyzszych zalecer obcigzaja wytacznie Wykonawce.

Prawa autorskie nalezg do Projektanta, chyba ze dotycza proponowanych gotowych rozwiazan producentow
referencyjnych. Nazwy wiasne produktow referencyjnych podawane sa jako przyktadowe, nalezy stosowac produkty
referencyjne lub réwnowazne. Szczegétowe wymagania i parametry techniczne wg opisu referencyjnego producenta
lub nie gorsze.

UWAGI SZCZEGOLOWE:

1.

temat:
autor / na podstawie:
scenariusz / piosenki:

zamawiajacy:

Wszystkie elementy wykonane z materiatow niepalnych lub z certyfikatem trudnozapalnosci lub palnych
zaimpregnowanych przeciwogniowo do stopnia trudnozapalnosci $rodkiem posiadajacym odpowiedni certyfikat.
Nie dopuszcza sig stosowania materiatow o wiasciwosciach zracych, cuchnacych, silnie brudzacych, drazniacych
skore, wydzielajacych toksyczne substancje rozpadu w procesie starzenia lub przy podwyzszonej temperaturze.

. Konstrukcja elementow scenografii, na ktérych majg znajdowac sie Wykonawcy, powinna by¢ dostosowana do

przeniesienia ciezaru wiasnego i cigzaru Wykonawcow oraz rekwizytow.

. Sposéb montazu, ustawiania, mocowania, zawieszania i zabezpieczania elementéw scenografii, réwniez w trakcie

zmian, nalezy uzgodni¢ w zakresie technicznym z Kierownikiem Technicznym lub uprawnionym Projektantem
konstrukcji. Nalezy sporzadzi¢ projekt warsztatowy oraz obliczenia statyczne dla elementéw o wys. przekraczajacej 4m
oraz nietypowych podestow, schodéw i pochylni oraz elementéw, na ktére majg wchodzi¢ ludzie.

. Elementy o wys. przekraczajacej 4m mocowac do podtég, a w przyp. elementéw wysokich, wiotkich, obciazonych

w gérnych partiach, narazonych na sity boczne — stosowa¢ podpory, odciagi linowe mocowane do podtogi, $cian,
stabilnych konstrukcji lub wyciagéw dekoracyjnych.

. Wszystkie elementy mocowac trwale do podkonstrukcji za pomoca wkretéw lub kotew. Laczenie elementéw i

mocowanie do podfogi musi by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy niezamierzone roztaczenie.
Nie dopuszcza sig taczenia elementéw i mocowania ich do podiég za pomoca gwozdzi.

. Uchwyty linowe umieszczaé na dole zawieszanych elementéw , liny prowadzic¢ przez przelotki. Stosowa¢ co najmniej

2 liny na pojedynczy element, kazda o wytrzymatosci uwzgledniajacej 12 krotny wspétczynnik bezpieczenstwa.
Do podwieszania dekoraciji, rekwizytow i urzadzen uzywa¢ wytacznie liny lub tasmy plecione, o odpowiedniej
wytrzymato$ci dobranej wg cigzaru podwieszanych elementéw, posiadajace stosowne atesty. Nie dopuszcza sie
stosowania drutow, pretow i zytek. Lancuchéw mozna uzy¢ wytacznie do zabezpieczenia urzadzen odrebnie
zamocowanych lub zawieszonych na linach i taSmach.

. Urzadzenia techniczne, dekoracje, elementy wyposazenia sceny i estrady oraz inne przedmioty umieszczone

nad sceng mocowac za pomoca przeznaczonych do tego uchwytow, posiadajacych stosowne atesty lub zawiesza¢
na linach i taSmach oraz dodatkowo zabezpiecza¢ odrgbnym zawiesiem, nieprzenoszacym obcigzenia w normalnych
warunkach.

. Urzadzenia stuzace do podwieszania lub podciagania do géry wykonawcow nalezy wykonac tak, aby zapewniaty

bezpieczenstwo. Zawiesie urzadzenia nie moze by¢ opuszczane nizej niz 0,5m nad podtoga.
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