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| Wszystkie elementy scenografii podzielone na czgsci
PODKONSTRUKCJA | (do uzgodnienia z Kierownikiem Technicznym Sceny oraz scenografem):
| w szczegdlnosci pojedynczo montowane i demontowane elementy
scenografii nie moga przekroczy¢ nastepujacych rozmiarow:

ZAPADNIA ORKIESTRONU ZARYGLOWANANA POZ. 0,17 a) pole podstawy (szeroko$¢ na scenie x gteboko$¢ na scenie) - 7,30 x 1,80m
MOZLIWOSCIA OPUSZCZENIA PONIZEJ POZIOMU SCENY) | oraz
77777777777 _ b) max. wysoko$¢ pojedynczego elementu scenografii - 2,65m;

NISKA BALUSTRADA MOCOWANA DQ PODESTOW ATESTOWANY PODEST SCENICZNY - 67T DETAL LISTWY LED ZLICOWANE POSADZKA ZAPADNI - ZAPADNIA ORKIESTRONU ¢ Zapewni moZliwo$c transportu elementow scenografii winda towarowg,
WYS. 34CM OBUDOWANA SKLEJKA O WYMIARACH 85x200CM H=136cm SKALA 1:10 obstugujaca scene.
| WYKONCZONA BLYSZCZACA OKLEINA HPL KOLOR CZARNY WYGLUSZONY AKUSTYCZNIE PODLOGA Z PODSWIETLENIEM LED
POKRYTY PODLOGA BALETOWA CZARNA BLYSZCZACA Profil led zlicowany z poziomem sceny zamocowany po obwodzie zapadni orkiestronu z zachowaniem mozliwosci ruchu
R I : : : : : : e - o + zapadni, umieszczony w zagtebionej obudowie wyréwnujacej poziom zapadni zaryglowanej na -0,17m z poziomem sceny.
- JOGRANICZN[K H=34cm JOGRANICZN[K H=34cm }OGRANICZNTK H=34cm }OGRANICZN[K H=34cm JOGRANICZN[K/H=34cm }OGRANICZN[K H=34cm } - r@. S <, Obudowa zamontowana z pozostawieniem szpary po obwodzie min. 1cm umozliwiajacej bezkolizyjny ruch zapadni w
it [ [ [ | | | | i = O pionie. OLNE:
RN S PODEST 85:200cm __,PODEST 85x200cm __,PODEST 85x200cm __,PODEST 85x200cm ___,PODEST 85+200cm ‘PODES;%’QOOC"] ————— - & 4 = Obudowa ustawiona na zapadni orkiestronu musi by¢ zablokowana w sposob uniemozliwiajacy przesuwanie pod wplywem :J.Wﬁilie(j)fz;)b’iﬁnek nalezy rozpatrywac lacznie z pozostalymi rysunkami | czedcia opisowa,
I B R 5N | @ P ruchu scenicznego i choreografii Podane wymiary elementéw nalezy dostosowac do przewidywanego sposobu blokowania 2. Przed przystapieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zaméwienia materiatow nalezy:
g S ich w pozycji biorac pod uwage tolerancje wymiarowe i mikroprzesuniecia w obrebie zapadni. Elementy scenografii po . dokt_adnie zapoznag sig z‘pelnq dokumentachw‘ykonawczq.wszystk?ch _branz oraz dokonac wizjillqkalnej
g > )Z> przesunigciu migdzy soba nie moga w zaden sposob ogranicza¢ mozliwosci niezaleznego ruchu zapadni scenicznych. i szczegotowych pomiarow czgsci lub catosci stanu istniejacego jak i zrealizowanych wezesniej nowych elementow
N 3 Y Podtoga wykonana ze sklejki suchotrwatej liciastej atestowanej na trudnozapalno$¢, na wygtuszonej akustycznie scenograficznych i instalacyjnych w miejscu montazu )
- 8 (przewiduije sie chodzenie w butach na obcasie) podkonstrukcji z profili aluminiowych lub stalowych (przekroj profila do skoordynowat technologie wykonywania robot wszystkich branz . . _—
h=136cm weryfikacji wg projektu warsztatowego i obliczen konstrukcyjnych - przy wymiarowaniu elementéw nalezy dobra¢ przekroje dokoqag W.szysuf'Ch vmnyCh czymnoscl, Ki6rych koniecznos¢ wynika ze sziuki budowlanej, obowiazujacych
R A N + Ty i wg p ) g ) . . yJ y ) przy wy .. L y L. p ) przep|SOW|naIezyteJ starannosci.
o = N, g pc?d katem przyjet(’slgo systemu tggzema, wymaganej nosnosci - blorgc_ pgq uwage cigzar elerpentow i obcigzenia 3. Rysunku nie nalezy traktowat jako szablonu, nie nalezy odmierza¢ z niego wymiarow.
e T B R el uzytkowe). Grubosc ptyt ze sklejki dobrana do przewidywanych obcigzen i rozstawu elementow rusztu podkonstrukcji (min. 4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié w naturze przed przystapieniem do jakichkolwiek prac.
= 12mm na ptaszczyznach poziomych). Plyty posadzkowe powinny przenosi¢ cigzar aktoréw wraz z rekwizytami bez 5. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sig do Projektanta.
§ o > widocznych odksztatcen. Plyty nalezy przymocowa¢ mechanicznie do rusztu niewidocznymi tacznikami mechanicznymi 6. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego elementu podstawg,
< niewystajacymi ponad poziom podestu (wkrety z fbem stozkowym malowane w kolorze piyt). Phyty wykoriczone wymiarowania sg rysunki detali. . , .
h=1026m powierzghniq blyszc;acq, gtadka, czama, qdpornq na uderzeniq i ’zarysowanila, bez pgcherzy i falq (np: pqd%oga baletowa - r::g:ma\"; er;az‘t‘;‘f;yw'e‘;e)")cze”'a statyczne podkonstrukeji poza opracowaniem (wg odrebnego opracowania
e Bt i = é a%éfsggéﬁixaglgoilgazeloss lub réwnowaina). Elementy tacznikéw mechanicznych (rub, wrettw) nigwidaczne. 8. Rysunki warsztatowe wszystkich elementéw, proponowanych rozwiazan technicznych i prac wykoriczeniowych
9 > : . g oraz montazowych nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji pod katem estetycznym.
m Charakterystyka ogolna LED: 9. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunkow wykonawczych oraz uzgodnionych rysunkow
= i = Ta$ma led neon flex kat $wiecenia 120st. barwa $wiatta biaty zimny. warsztatowych nie beda akceptowane i zostang poddane rozbidrce oraz powtérnemu poprawnemu montazowi
~ PODtOGA BALETOWA NA PIERWSZYM WOZKU SCENICZNYM Odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i na uszkodzenia mechaniczne elastyczny waz $wietiny ledowy w profilu na koszt Wykonawcy.
POD SCHODAMI (WYSLONIETY ROWNIEZ FRONT WOZKA WYS. 17CM) aluminiowym malowanym proszkowo na czarno (lub anodowanym na kolor czarny). 10. Przed dokonaniem zaméwienia materiatow, Wykonawca jest zobowiazany przedstawic Projektantowi do akceptacii
Diody umieszczone w ochronnej powtoce z tworzywa sztucznego / ostona z mlecznego poliweglanu rozpraszajaca $wiatto. Z;"Stt’:‘z'e";zﬁyesmcge’:;;r;ggkmktgncze”'OWVCh oraz prébki kolorow wszystkich elementw. Wszelkie kolory
I’ / 91 g MO? ZaSI.IaC%a nale.zy dobra¢ dol d’fugos’mlzasﬂanego neonu. ) . . ” 11. Wszelkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, rowniez te, ktore stuza jedynie zmianie technologii,
et F——f—— ¢ —— R Swiecenie rownomierne na catej diugosci do 5m. W przypadku wigkszych diugo$ci neon nalezy zasili¢ z obu stron lub nalezy uzgodnié z Projektantem.
- pu podzieli¢ go na mniejsze czesci i dostarczy¢ zasilanie do kazdego elementu oddzielnie. 12. Skutki bezposrednie i posrednie niestosowania sig do powyzszych zalecen obcigzaja wytacznie Wykonawce.
< o Min.80-120 diod SMD na metr (efekt neonu, jednolite $wiato na catej dtugosci, pojedyncze diody niewidoczne. 13. Prawa autorskie naleza do Projektanta, chyba Ze dotycza proponowanych gotowych rozwigzan producentow
© Wymiary: 120st.: 13 (klosz) x 11 (podstawa) x 23 (wysoko$¢) mm referench:nych. N?zwy wiasne produkt{)w referencyjny.ch‘ podawane sqjakp przykladoyve, nalezy stgsowaé produkty
"{r 1200 Mozliwos¢ ciecia co 4cm. refergncyjne lub réwnowazne. Szczegétowe wymagania i parametry techniczne wg opisu referencyjnego producenta
SR — N S Mozliwo$¢ Sciemniania / dimmerowania z efektem stopniowego rozéwietlania. lub nie garsze.
WCIAFSARKA WCIAQARKA 13, Zasilanie: 12/24V (istniejace regulowane gniazda w zapadni) UWAGI SZCZEGOLOWE:
w’;}:%' ,G:/L o Moc: 89W/m . . 1. Wszystkie elementy wykonane z materiatow niepalnych lub z certyfikatem trudnozapalnosci lub palnych
m PRZYSTOSOWANA DO PODWIESZENIA | ﬁom © Wydajnos¢ Swietina: min. 100 Im/w zaimpregnowanych przeciwogniowo do stopnia trudnozapalnosci $rodkiem posiadajacym odpowiedni certyfikat.
AKTOREK MOCOWANA DO PRZYSTOSOWANYCH UCHWYTOW (T‘zertyﬂkaty CE d& R;([))hds 460 Nlie dopusdzcz? sig stﬁso;g/ania matetr)ialéw 0 wlaéci;voéciach zracych, cuchr;q:):ych, siln(ije brudzacych, drazniacych
emp. pracy od - [o] c skore, wydzielajacych toksyczne substancje rozpadu w procesie starzenia lub przy podwyzszonej temperaturze.
T A TN AR A LSRN S = S I Zywotno$¢: min. 50 000 godz. 2. Konstrukcja elementow scenografii, na ktérych maja znajdowac sig Wykonawcy, powinna by¢ dostosowana do
I CICHYM TRYBEM PRACY - 28ZT. (POZA ZAKRESEM ZAMOWIENIA) Stopien ochrony IP : IP67 wodoszczelny przeniesienia cigzaru wiasnego i ciezaru Wykonawcow oraz rekwizytow.
2 Kazda sekcja sterowana DMX z mozliwo$cig niezaleznego zapalania. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zapalania wszystkich 8 Sp‘.’sob mor.“azu' ”Sta.‘fv'an'a’ mocowania, zawieszania 'Za.‘b.eZp'eczan!a elementow Sce”9graﬁ" fowntez w trakcie
¥ 0D POZIOMU -0.17 DO POZIOMU SCENY sekcji oddzielnie jak i tacznie w réznych konfiguracjach (np. kilka wybranych sekcji jednoczesnie). Kolejno$¢ do ustalenia w zmian, nalezy UZ.QOdmC " ZavkvreSIe- technicznym z Kierowrikiem Technicznym lub uprawnionym Projekdantem
WYKOKGZENIE PODLOGA BALETOWA, trakcie prob konstrgkql. Nalezy sporzadzm prolgkt warsztatqu oraz obllczgn|a statypzne qla elemempw owys. przekraczajacej 4m
e PO o . o oraz nietypowych podestow, schodéw i pochylni oraz elementéw, na ktére majg wchodzi¢ ludzie.
LISTWA LED ZLICOWANA Z POZIOMEM SCENY. Zasilanie d?PTOW?dzone Z_|5tn|_eJaﬁyCh r99U|°V_Va'nyCh gnla;d P"adl{ w zapadni orklelstronu. o ) 4. Elementy o wys. przekraczajacej 4m mocowat do podiog, aw przyp. elementow wysokich, wiotkich, obcigzonych
- Prowadzenie kabli, montaz zasilaczy i sterownikéw w sposéb niewidoczny w obrebie podestu wyréwnujacego poziom w gorych partiach, narazonych na sity boczne — stosowac podpory, odciagi linowe mocowane do podtogi, $cian,
ZAGLEBIONA W WYPEENIENIU NA ZAPADNI OBNIZONEGO ORKIESTRONU zapadni orkiestronu z poziomem sceny - przewidzie¢ zapas kabli umozliwiajacy ruch zapadni orkiestronu na peing stabilnych konstrukcji lub wyciagow dekoracyjnych.
0D POZIOMU -0.17 DO POZIOMU SCENY wysokosé. 5. Wszystkie elementy mocowac trwale do podkonstrukcji za pomoca wkretow lub kotew. t.aczenie elementow i
Wszystkie elementy trudnopalne. m‘ocowanie do pgdlogi mgsi by¢ wyklonz‘ine w spo;ép uniemozliwiajqcy niezamierzqne‘rozlqczenie.
S N O ~ Przewidzie¢ akcesoria uzupehniajace w kolorze czamym: Nie dopuszcza sie faczenia elementow i mocowania ich do podiog za pomoca gwozdzi. o
5 na calej dtugosci tasmy LED profile prowadzace usztywniajace i mocujace malowane proszkowo, zaslepki, ztacza 6. Ucvhwyty lln9we umieszczac ha d.°|e ZaWIeszanyCh ?lementow.' l.my meadm przez przelo.tk" Sto;owac’ co najmnie}
© :(O> > ’ . . ! P SIARTS 2liny na _pOJedylnczy elemlgnt, kagda o \Al/ytrzymatt')scll uwz'glednlaquej .12 krotnyywspotcz.ynmk bezpleclzens.tv‘va.
[ = konektory, zasilacze, moduty sterujace DMX, splittery DMX (rozdzielacze sygnatu DMX z dostosowana iloscig pinow do Do podwieszania dekoracji, rekwizytéw i urzadzen uzywac wytacznie liny lub tasmy plecione, o odpowiedniej
> iloci pinow w sterownikach DMX), wytrzymatosci dobranej wg cigzaru podwieszanych elementow, posiadajace stosowne atesty. Nie dopuszcza sig
I N I A S oraz okablowanie sygnatowe i pradowe wymierzone pod projekt (nalezy doprowadzi¢ przewody sterownicze DMX od stosowania drutow, pretow i zylek. Lancuchow mozna uzy¢ wytacznie do zabezpieczenia urzadzen odrebnie
o) konsoli rezyserskiej do kazdego sterownika oraz przewdd zasilajacy 230Vnp. 3x1mm do kazdego zasilacza, oraz potaczy¢ zamocowanych lub zawieszonych na linach i tasmach. ) ) ) )
3 i‘.’> przewodami zintegrowanymi z zasilaczem sterowniki). Sterownik DMX ze zintegrowanymi kablami podtgczeniowymi w 7. Urzadzenia techniczne, dekoracje, elementy wyposazenia sceny i estrady oraz inne przedmioty umieszczone
R R e \ komplecie. Zasilacz wyposazony w przewody do podiaczenia sterownika, nad scena mocowat za pomoca przeznaczonych do tego uchwytow, posiadajacych stosowne atesty lub zawieszat
ﬁ e Wszelkie podfaczenia kablowe za pomoca wtykdw lub szybkoztaczek o jakosci umozliwiajacej wielokrotny montaz i nwaalrﬁ:lf:(z'htasmam oraz dodatkowo zabezpieczac odrgbnym zawiesiem, nieprzenoszacym obcigzenia w normalnych
§ demontai. (nie dOPPszcza sig montazu demontaZul przy pomgcy po{cheh skrecanych). Prowgdzenie kab.“’ montaz 8. Urzadzenia stuzace do podwieszania lub podciagania do géry wykonawcow nalezy wykona¢ tak, aby zapewniaty
zasilaczy i sterownikow DMX w sposéb estetyczny i zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania oraz mobilno$¢ przy bezpieczenstwo. Zawiesie urzadzenia nie moze by¢ opuszczane nizej niz 0,5m nad podioga.
montazu i demontazu (nalezy eliminowac potaczenia lutowane uniemozliwiajac ich uszkodzenie przy czestym demontazu).
4 &Z T WSZySt!('e kable wlkolorze Czarmym. . ) L temat: projekt scenografii do spektaklu MOCK CZARNA BURLESKA
RZUT SKALA 1:100 7 17 vavflf(lgkf potaczenia kablowe odpowiednio zabezpieczone przeciwporazeniowo. autor / na podstawie: Marek Krajewski
PODLOGA BALETOWA . 102 34, Mozliwosci potaczenia ze stotem realizatora $wiatta zweryfikowa¢ w porozumieniu z Kierownikiem Technicznym scenariusz / piosenki: Konrad Imiela / Roman Kofakowski
wraz z dedykowang tasma do klejenia czarna blyszczaca ' . ' ‘ ' o L. 102 68 ,  oswietlenia sceny. Dobor zasilaczy, moduldw sterujacych do ustalenia z dostawca systemu jak i obstuga techniczng zamawiajacy: TEATR MUZYCZNY CAPITOL
przycigta na wymiar sceny oraz przecigta w miejscach krawedzi zapadni sceny (12x2m) i zapadni na proscenium (orkiestronu) z umoZliwieniem ich ruchu, ” ? oéwietlenia sceny (tak aby system byt kompatybilny z mozliwosciami sceny). Wykonaé trasy kablowe wg wytycznych adres: ‘ 50-019 Wroctaw. ul. Marszatka J. PiisudsKiego 67
Utozona zgodnie z rysunkiem w odpowiednie] konfiguracji - pasami rownolegtymi do rzedow widowni ustalonych na miejscu montazu z projektantem i pracownikami Teatru w taki sposdb aby prowadzenie kabli bylo rejysériaA T ’ Konrad fni cla
czama, blyszczaca, gtadka, PVC lub winyl, trudnopalna EN 13501-1, Bfl-s1, gr. 1,5mm, szerokos¢ 160cm, 180m2 niewidoczne i niekolizyjne z dziataniami scenicznymi. Scenografii nie mozna uznac za skoriczona przed przygotowaniem scenogra-ﬁa / kostiumy: Anna Haudek
np. Gerriets Vario High Gloss 1733 181 lub rownowazna wszystkich elementdw montazowych i podtaczen pod projektowane elementy $wietine. Na tym etapie wymagana jest email: ' ania@haudek.pl

wspoipraca Wykonawcy montujacego sprzet elektryczny oraz upowaznionych pracownikéw Teatru. tel: [+48] 791.997.180



