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OBUDOWA INSTRUMENTOW KLAWISZOWYCH - 1 szt.
Do wykonania w cato$ci:

Ostona frontowa wykonana ze sklejki suchotrwatej lisciastej atestowanej na trudnozapalno$¢ na drewnianej/ stalowej podkonstrukcii.

Cato$¢ wykonczona na gtadko, szlifowana i lakierowana w kolorze czarnym blyszczacym,
front od strony widowni i z boku wykonczony powierzchnig lustrzang srebma, btyszczaca, gtadka

0 wysokim stopniu odbicia i braku znieksztatcenia odbijanego obrazu, wysokiej odpornosci na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne
(np. ptyta lustrzana nieutleniajaca sie trudnopalna polistyren np. Gerriets Semi Rigid Mirror lub Tuchler Effektspiegel Reflex lub réwnowazna

przyklejona na sztywnym podktadzie np. ze sklejki trudnopalnej malowanej na czarmo).

Wkrety i elementy montazowe niewidoczne. Plyta na nuty petna kompatybilna i montowana na instrumentach, czarna.
Nad ptyta lampka do pod$wietlenia nut (lampka w zasobach teatru, niewidoczna dla widowni z mozliwo$cia recznego wylaczenia oraz sterowania

z poziomu stotu realizatora $wiatta).
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PULPITY DLA ORKIESTRY - 9 szt.

SCENOGRAFIA

stadium: KPP

MOCK CZARNA BURLESKA
PULPITY ORKIESTRY / OStONA INSTR. KL.

maj 2019
format: A3
nr 24

1:20

UWAGI OGOLNE:

1.
2.

.

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami i czgscig opisowa,

Przed przystapieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zaméwienia materiatow nalezy:

doktadnie zapoznac sie z peing dokumentacja wykonawcza wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej
i szczegotowych pomiaréw czesci lub catosci stanu istniejacego jak i zrealizowanych wczesniej nowych elementéw
scenograficznych i instalacyjnych w miejscu montazu

skoordynowa¢ technologie wykonywania rob6t wszystkich branz

dokona¢ wszystkich innych czynnoéci, ktérych koniecznos¢ wynika ze sztuki budowlanej, obowiazujacych

przepisow i nalezytej starannosci.

Rysunku nie nalezy traktowac jako szablonu, nie nalezy odmierza¢ z niego wymiaréw.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do jakichkolwiek prac.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

W przypadku rozbieznoéci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego elementu podstawa

wymiarowania sg rysunki detali.

Projekt warsztatowy i obliczenia statyczne podkonstrukcji poza opracowaniem (wg odrebnego opracowania

i projektu warsztatowego).

Pulpit orkiestrowy (w zasobach teatru lub identyczny wykonany na wzér) z petnym blatem i ostong frontowa wykonang

ze sklejki suchotrwatej lisciastej atestowanej na trudnozapalno$¢ na drewnianej / stalowej podkonstrukcji. Cato$¢

wykonczona na gtadko, szlifowana i lakierowana w kolorze czarnym blyszczacym. Plyta na nuty min. 55x35¢m.

Do wykonania:

Od strony widocznej dla widowni wykona¢ demontowalny front wykoiczony powierzchnig lustrzang srebra, blyszczaca, gtadka,

0 wysokim stopniu odbicia i braku znieksztatcenia odbijanego obrazu, wysokiej odpornosci na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne

(np. ptyta lustrzana nieutleniajaca sie trudnopalna polistyren np. Gerriets Semi Rigid Mirror lub Tuchler Effektspiegel Reflex lub réwnowazna

8. Rysunki warsztatowe wszystkich elementéw, proponowanych rozwiazan technicznych i prac wykoriczeniowych
oraz montazowych nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji pod katem estetycznym.

9. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunkéw wykonawczych oraz uzgodnionych rysunkow
warsztatowych nie beda akceptowane i zostang poddane rozbiérce oraz powtérnemu poprawnemu montazowi
na koszt Wykonawcy.

. Przed dokonaniem zaméwienia materiatow, Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii
probki wszystkich materiatéw wykoficzeniowych oraz probki kolorow wszystkich elementéw. Wszelkie kolory
zastrzezone do decyzji Projektanta.

o

przyklejona na sztywnym podktadzie np. ze sklejki trudnopalnej malowanej na czarmo).

Montaz ptyty lustrzanej do pulpitu w sposéb nieinwazyjny bez uszkodzenia powierzchni frontowej. Elementy montazowe niewidoczne.

W plycie pulpitu wykona¢ otwor na wprowadzenie lampki do podéwietlenia nut (lampka w zasobach teatru,
z mozliwoscig recznego wytaczenia oraz sterowania z poziomu stotu realizatora $wiatta).
Pod pulpitem wykona¢ mocowanie dla lampki, w postaci katownika kolorze czarnym.

12.
13.

. Wszelkie zmiany, ktore Wykonawca zdecyduije sie wprowadzic, rowniez te, ktdre stuza jedynie zmianie technologii,

nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Skutki bezposrednie i posrednie niestosowania sig do powyzszych zalecen obcigzaja wytacznie Wykonawce.

Prawa autorskie nalezg do Projektanta, chyba ze dotycza proponowanych gotowych rozwiazan producentow
referencyjnych. Nazwy wiasne produktow referencyjnych podawane sa jako przyktadowe, nalezy stosowac produkty
referencyjne lub réwnowazne. Szczegétowe wymagania i parametry techniczne wg opisu referencyjnego producenta
lub nie gorsze.

UWAGI SZCZEGOLOWE:

1.

Wszystkie elementy wykonane z materiatow niepalnych lub z certyfikatem trudnozapalnosci lub palnych
zaimpregnowanych przeciwogniowo do stopnia trudnozapalnosci $rodkiem posiadajacym odpowiedni certyfikat.

Nie dopuszcza sig stosowania materiatow o wiasciwosciach zracych, cuchnacych, silnie brudzacych, drazniacych
skore, wydzielajacych toksyczne substancje rozpadu w procesie starzenia lub przy podwyzszonej temperaturze.
Konstrukcja elementéw scenografii, na ktorych majg znajdowac sie Wykonawcy, powinna by¢ dostosowana do
przeniesienia ciezaru wiasnego i cigzaru Wykonawcow oraz rekwizytow.

Sposéb montazu, ustawiania, mocowania, zawieszania i zabezpieczania elementéw scenografii, rowniez w trakcie
zmian, nalezy uzgodni¢ w zakresie technicznym z Kierownikiem Technicznym lub uprawnionym Projektantem
konstrukcji. Nalezy sporzadzi¢ projekt warsztatowy oraz obliczenia statyczne dla elementéw o wys. przekraczajacej 4m
oraz nietypowych podestow, schodéw i pochylni oraz elementéw, na ktére majg wchodzi¢ ludzie.

Elementy o wys. przekraczajacej 4m mocowac do podtog, a w przyp. elementéw wysokich, wiotkich, obcigzonych

w gérnych partiach, narazonych na sity boczne — stosowa¢ podpory, odciagi linowe mocowane do podtogi, $cian,
stabilnych konstrukcji lub wyciagéw dekoracyjnych.

Wszystkie elementy mocowac trwale do podkonstrukcji za pomoca wkretoéw lub kotew. taczenie elementéw i
mocowanie do podfogi musi by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy niezamierzone roztaczenie.

Nie dopuszcza sig taczenia elementéw i mocowania ich do podiég za pomoca gwozdzi.

Uchwyty linowe umieszcza¢ na dole zawieszanych elementow , liny prowadzi¢ przez przelotki. Stosowac co najmniej
2 liny na pojedynczy element, kazda o wytrzymatosci uwzgledniajacej 12 krotny wspétczynnik bezpieczenstwa.

Do podwieszania dekoraciji, rekwizytow i urzadzen uzywa¢ wytacznie liny lub tasmy plecione, o odpowiedniej
wytrzymato$ci dobranej wg cigzaru podwieszanych elementéw, posiadajace stosowne atesty. Nie dopuszcza sie
stosowania drutow, pretow i zytek. Lancuchéw mozna uzy¢ wytacznie do zabezpieczenia urzadzen odrebnie
zamocowanych lub zawieszonych na linach i taSmach.

Urzadzenia techniczne, dekoracje, elementy wyposazenia sceny i estrady oraz inne przedmioty umieszczone

nad sceng mocowac za pomoca przeznaczonych do tego uchwytow, posiadajacych stosowne atesty lub zawiesza¢
na linach i taSmach oraz dodatkowo zabezpiecza¢ odrgbnym zawiesiem, nieprzenoszacym obcigzenia w normalnych
warunkach.

Urzadzenia stuzace do podwieszania lub podciggania do gory wykonawcow nalezy wykonaé tak, aby zapewniaty
bezpieczenstwo. Zawiesie urzadzenia nie moze by¢ opuszczane nizej niz 0,5m nad podtoga.
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