
- b
ez

 na
kle

jon
ej 

fol
ii l

us
trz

an
ej.

 Ż
eb

ra
 m

oc
ow

an
e k

ąto
wn

ika
mi

 w
 ko

lor
ze

 cz
ar

ny
m 

do
 gó

rn
ej 

ra
my

 ob
wo

do
we

j o
pa

rte
j n

a s
łup

ka
ch

 - 
po

dk
on

str
uk

cja
 z 

pr
ofi

li a
lum

ini
ow

yc
h l

ub
 st

alo
wy

ch
 za

mk
nię

tyc
h k

wa
dr

ato
wy

ch
 5x

5c
m 

w 
ca

łoś
ci 

ma
low

an
a p

ro
sz

ko
wo

 na
 cz

ar
no

. P
rze

kró
j p

ro
fili

 or
az

gr
ub

oś
ć ś

cia
nk

i n
ale

ży
 do

br
ać

 po
d k

ąte
m 

wy
ma

ga
ne

j n
oś

no
śc

i, d
o w

er
yfi

ka
cji

 w
g p

ro
jek

tu 
wa

rsz
tat

ow
eg

o i
 ob

lic
ze

ń k
on

str
uk

cy
jny

ch
. P

rzy
 w

ym
iar

ow
an

iu 
ele

me
ntó

w 
na

leż
y z

we
ryf

iko
wa

ć i
ch

 dł
ug

oś
ci 

i p
rze

kro
je 

po
d k

ąte
m 

pr
zy

jęt
eg

o s
ys

tem
u ł

ąc
ze

nia
. N

ale
ży

 pr
zy

go
tow

ać
 pr

ofi
le 

w 
tak

i

AT
ES

TO
W

AN
Y 

PO
DE

ST
 S

CE
NI

CZ
NY

O 
W

YM
IA

RA
CH

 85
x2

00
CM

 H
=1

36
cm

W
YG

ŁU
SZ

ON
Y 

AK
US

TY
CZ

NI
E

PO
KR

YT
Y 

PO
DŁ

OG
Ą 

BA
LE

TO
W

Ą 
CZ

AR
NĄ

 B
ŁY

SZ
CZ

ĄC
Ą

Na
wi

er
zc

hn
ia:

ate
sto

wa
na

 na
 tr

ud
no

za
pa

lno
ść

 sk
lej

ka
wo

do
od

po
rn

a i
 an

typ
oś

liz
go

wa
 w

 ko
lor

ze
 cz

ar
ny

m
(a

tes
t p

otw
ier

dz
ają

cy
  o

dp
or

no
ść

 B
fl-s

1)
po

de
sty

 w
yg

łus
zo

ne
 ak

us
tyc

zn
ie

wy
ko

na
ne

 ze
 sk

rę
ca

ny
ch

 ze
 so

bą
 od

lew
an

yc
h

pr
ofi

li a
lum

ini
ow

yc
h

wy
ma

ga
ne

 ba
da

nia
 /o

bli
cz

en
ia 

sta
tyc

zn
e p

otw
ier

dz
ają

ce
ud

źw
ig 

pr
ze

wi
du

jąc
y r

uc
h a

kto
ró

w
(o

bc
iąż

en
ia 

sta
tyc

zn
e i

 dy
na

mi
cz

ne
 m

in.
 50

0 l
ub

75
0k

g/m
2)

NI
SK

A 
BA

LU
ST

RA
DA

 M
OC

OW
AN

A 
DO

 P
OD

ES
TÓ

W
W

YS
. 3

4C
M,

 N
A 

CA
ŁĄ

 D
ŁU

GO
ŚĆ

 Z
AP

AD
NI

 12
m

OB
UD

OW
AN

A 
SK

LE
JK

Ą 
 G

R.
 5m

m
I W

YK
OŃ

CZ
ON

A 
BŁ

YS
ZC

ZĄ
CĄ

 O
KL

EI
NĄ

 H
PL

GR
. 4

mm
 W

 K
OL

OR
ZE

 C
ZA

RN
YM

SŁ
UP

KI
  S

TA
BI

LIZ
UJ

ĄC
E

OB
UD

OW
Ę 

PE
RK

US
JI

AL
UM

IN
IO

W
E 

/ S
TA

LO
W

E 
MA

LO
W

AN
E

PR
OS

ZK
OW

O 
W

 K
OL

OR
ZE

 C
ZA

RN
YM

PR
ZY

MO
CO

W
AN

E 
DO

PO
DE

ST
U

OS
ŁO

NA
 F

RO
NT

U 
ZA

PA
DN

I
MO

CO
W

AN
A 

NI
EI

NW
AZ

YJ
NI

E
NA

 W
ŁA

SN
EJ

 S
TO

PI
E

W
YS

. 3
4C

M,
 N

A 
CA

ŁĄ
 D

ŁU
GO

ŚĆ
 Z

AP
AD

NI
 12

m
SK

LE
JK

A 
GR

. 5
mm

 N
A 

PO
DP

OK
ON

ST
RU

KC
JI

(K
RA

W
ĘD

ZI
AK

I G
R.

 2x
3C

M
W

YK
OŃ

CZ
ON

A 
BŁ

YS
ZC

ZĄ
CĄ

 O
KL

EI
NĄ

 H
PL

W
 K

OL
OR

ZE
 C

ZA
RN

YM
GR

. 4
mm

85 50 3 9 18850 50 50
85 200 200

10
2

34
34

20
0

5 0.5 0.4

Wszystkie elementy scenografii podzielone na części
(do uzgodnienia z Kierownikiem Technicznym Sceny oraz scenografem):
w szczególności pojedynczo montowane i demontowane elementy
scenografii nie mogą przekroczyć następujących rozmiarów:
a) pole podstawy  (szerokość na scenie x głębokość na scenie) - 7,30 x 1,80m
oraz
b) max. wysokość pojedynczego elementu scenografii - 2,65m;
co zapewni możliwość transportu elementów scenografii windą towarową
obsługującą scenę.

UWAGI OGÓLNE:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i częścią opisową.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamówienia materiałów należy:
• dokładnie zapoznać się z pełną dokumentacją wykonawczą wszystkich branż oraz dokonać wizji lokalnej

i szczegółowych pomiarów części lub całości stanu istniejącego jak i zrealizowanych wcześniej nowych elementów
scenograficznych i instalacyjnych w miejscu montażu

• skoordynować technologię wykonywania robót wszystkich branż
• dokonać wszystkich innych czynności, których konieczność wynika ze sztuki budowlanej, obowiązujących 

przepisów i należytej staranności.
3. Rysunku nie należy traktować jako szablonu, nie należy odmierzać z niego wymiarów.
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
6. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą

wymiarowania są rysunki detali.
7. Projekt warsztatowy i obliczenia statyczne podkonstrukcji poza opracowaniem (wg odrębnego opracowania

i projektu warsztatowego).
8. Rysunki warsztatowe wszystkich elementów, proponowanych rozwiązań technicznych i prac wykończeniowych

oraz montażowych należy przedstawić Projektantowi do akceptacji pod kątem estetycznym.
9. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz uzgodnionych rysunków

warsztatowych nie będą akceptowane i zostaną poddane rozbiórce oraz powtórnemu poprawnemu montażowi
na koszt Wykonawcy.

10. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Projektantowi do akceptacji
próbki wszystkich materiałów wykończeniowych oraz próbki kolorów wszystkich elementów. Wszelkie kolory
zastrzeżone do decyzji Projektanta.

11. Wszelkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii,
należy uzgodnić z Projektantem.

12. Skutki bezpośrednie i pośrednie niestosowania się do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Wykonawcę.
13. Prawa autorskie należą do Projektanta, chyba że dotyczą proponowanych gotowych rozwiązań producentów

referencyjnych. Nazwy własne produktów referencyjnych podawane są jako przykładowe, należy stosować produkty
referencyjne lub równoważne. Szczegółowe wymagania i parametry techniczne wg opisu referencyjnego producenta
lub nie gorsze.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:
1. Wszystkie elementy wykonane z  materiałów niepalnych lub z certyfikatem trudnozapalności lub palnych

zaimpregnowanych przeciwogniowo do stopnia trudnozapalności środkiem posiadającym odpowiedni certyfikat.
Nie dopuszcza się stosowania materiałów o właściwościach żrących, cuchnących, silnie brudzących, drażniących
skórę, wydzielających toksyczne substancje rozpadu w procesie starzenia lub przy podwyższonej temperaturze.

2. Konstrukcja elementów scenografii, na których mają znajdować się Wykonawcy, powinna być dostosowana do
przeniesienia ciężaru własnego i ciężaru Wykonawców oraz rekwizytów.

3. Sposób montażu, ustawiania, mocowania, zawieszania i zabezpieczania elementów scenografii, również w trakcie
zmian, należy uzgodnić w zakresie technicznym z Kierownikiem Technicznym lub uprawnionym Projektantem
konstrukcji. Należy sporządzić projekt warsztatowy oraz obliczenia statyczne dla elementów o wys. przekraczającej 4m
oraz nietypowych podestów, schodów i pochylni oraz elementów, na które mają wchodzić ludzie.

4. Elementy o wys. przekraczającej 4m mocować do podłóg, a w przyp. elementów wysokich, wiotkich, obciążonych
w górnych partiach, narażonych na siły boczne – stosować podpory, odciągi linowe mocowane do podłogi, ścian,
stabilnych konstrukcji lub wyciągów dekoracyjnych.

5. Wszystkie elementy mocować trwale do podkonstrukcji za pomocą wkrętów lub kotew. Łączenie elementów i
mocowanie do podłogi musi być wykonane w sposób uniemożliwiający niezamierzone rozłączenie.
Nie dopuszcza się łączenia elementów i mocowania ich do podłóg za pomocą gwoździ.

6. Uchwyty linowe  umieszczać na dole zawieszanych elementów , liny prowadzić przez przelotki. Stosować co najmniej
2 liny na pojedynczy element, każda o wytrzymałości uwzględniającej 12 krotny współczynnik bezpieczeństwa.
Do podwieszania dekoracji, rekwizytów i urządzeń używać wyłącznie liny lub taśmy plecione, o odpowiedniej
wytrzymałości dobranej wg ciężaru podwieszanych elementów, posiadające stosowne atesty. Nie dopuszcza się
stosowania drutów, prętów i żyłek. Łańcuchów można użyć wyłącznie do zabezpieczenia urządzeń odrębnie
zamocowanych lub zawieszonych na linach i taśmach.

7. Urządzenia techniczne, dekoracje, elementy wyposażenia sceny i estrady oraz inne przedmioty umieszczone
nad sceną mocować za pomocą przeznaczonych do tego uchwytów, posiadających stosowne atesty lub zawieszać
na linach i taśmach oraz dodatkowo zabezpieczać odrębnym zawiesiem, nieprzenoszącym obciążenia w normalnych
warunkach.

8. Urządzenia służące do podwieszania lub podciągania do góry wykonawców należy wykonać tak, aby zapewniały
bezpieczeństwo. Zawiesie urządzenia nie może być opuszczane niżej niż 0,5m nad podłogą.
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