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T T SCENOGRAFIA maj 2019
SLUPEK OSLONY PERKUSUI .
| g | stadium: KPP format: A3
| PODKONSTRUKCJA BALUSTRADY |
‘ PROFIL STAL/ALU | MOCK CZARNA BURLESKA nr 25
KWADRATOWY ZAMKNIETY
| 505104 MALOWANY PROSZKOWO NA CZARNO | 1:20/ 1:10
| OKLADZINA CZARNY BLYSK |
| PRZYKLEJONA DO SKLEJKI PODKLADOWEJ |
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TRSEs A7 % | obstugujaca scene.
SXES| 7 oy K27
« S AP 2@ \ UWAGI OGOLNE:
D ‘ 1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami i czescia opisowa.
‘ 2. Przed przystapieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zaméwienia materiatow nalezy:
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AKSONOMETRIA

i szczegotowych pomiaréw czesci lub catosci stanu istniejacego jak i zrealizowanych wczesniej nowych elementéw
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v scenograficznych i instalacyjnych w miejscu montazu
PODKONSTRUKCJA ‘ + skoordynowac¢ technologie wykonywania robét wszystkich branz
WIDOK Z BOKU PROFILE 243CM KOLOR CZARNY | +  dokona¢ wszystkich innych czynnosci, ktorych koniecznosé wynika ze sztuki budowlanej, obowiazujacych

OKLADZINA CZARNY BLYSK GR. 4mm

przepisow i nalezytej starannosci.
. Rysunku nie nalezy traktowac jako szablonu, nie nalezy odmierza¢ z niego wymiarow.
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) & & & H J N WKRETY NIEWIDOCZNE ‘ . Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystapieniem do jakichkolwiek prac.
| | | PRZYKRECONA DO PODKONSTRUKCJI | . W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i calosci projektowanego elementu podstawa,
STOPA - SKLEJKA PODKL.. GR. 5mm wymiarowania sa rysunki detali.
OKLADZINA CZARNY BLYSK GR. 4mm | 7. Projekt warsztatowy i obliczenia statyczne podkonstrukcji poza opracowaniem (wg odrebnego opracowania
ZAPADNIANR 3 i projektu warsztatowego).
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PODLOGA BALETOWA . Rysunki warsztatowe wszystkich elementow, proponowanych rozwigzan technicznych i prac wykonczeniowycl
k k \\‘ H \\‘ k kH k \\‘ \\H k N +1.02 CZARNY BLYSK \ oraz montazowych nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji pod katem estetycznym.
& AV 9. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunkéw wykonawczych oraz uzgodnionych rysunkéw

|
‘ warsztatowych nie beda akceptowane i zostang poddane rozbiérce oraz powtérnemu poprawnemu montazowi
‘ na koszt Wykonawcy.
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‘ SKLEJKA PODKLADOWA GR.5mm | 5. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécié sig do Projektanta.
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10. Przed dokonaniem zamdwienia materiatow, Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii
N N N N N N N N N N probki wszystkich materiatéw wykoriczeniowych oraz probki kolorow wszystkich elementow. Wszelkie kolory
& & k H k k &H & k N‘ & N\ L - zastrzezone do decyzji Projektanta.
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% % % H H H DETAL OSLONY FRONTU ZAPADNINR 4 11. Wszelkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, rowniez te, ktore stuza jedynie zmianie technologii,
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